Fiche technique
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Sorties de fil
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MR :Marron
BL :Blanc
MRF : Marfil
GR :Gris

Référence: 20224 MR / BL / MRF/ GR
Désignation: Sortie de fil avec bouchon
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Référence: 20232 MR / BL / MRF/ GR
Désignation: Sortie de fil double avec bouchons

Référence: 20230 MR/ BL/ MRF/ GR
Désignation: Sortie de fil verticale avec serre cable

Caractéristiques

Générales:

1. Matiére Polycarbonate grade supérieur autoéxtinguible a 850 °C, résistante aux chocs Désignation  : Sortie de fil avec bouchons
etaux agents chimigues. Couleurs : Marron/ Blanc/ Marfil’ Gris
2. Platine en téle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée de
PC avec encaches de jumelage en queue d'aronde.
3. Disponibles en quatre couleurs : Marron, Blang, Gris, et Marfil.
4. Design homogéne avec votre ambiance d'intéreur.
5. Encombrement extérieur: 80x80 mm.

Produits testés conformes aux essais suivants:

- Vérification d'ensemble : indélébilité des marquages.

- Résistance au vieillissement : tenue alachaleur a 70°C et a humidité de 75%.

- Epreuve hygroscopigue : tenue & I'humidité entre 91 % et 95 %.

- Résistance mécanigque: tenue a un choc de 150 grammes en chute libre d'une distance de 1 M.

- Résistance ala chaleur : empreinte de |a bille inférieure 8 2mm aprés séjour du produit pendant 1H et deau maintenue 4 20°C +5°C.
- Protection antirouille : traitement de surface, 20 minutes dans une solution de 10 % de Chlorure d’Ammonium.

-Tenue au feu : 850 °C.
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